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I. Contexte de lô®tude 
 
La surveillance de la qualit® de lôair sôappuie sur un observatoire compos® dôun réseau de station 
fixe, permettant le suivi en continu des concentrations mesurées, complété par des outils de 
modélisation atmosphérique afin dôassurer une meilleure couverture spatiale du territoire. 
 
A ce jour, le r®seau de mesures dôAir Breizh compte 19 stations installées dans les principales 
agglomérations bretonnes rassemblant la majeure partie de la population (cf. figure 1). 
 
Préalablement à la réalisation du Programme R®gional de Surveillance de la Qualit® de lôAir1  pour 
la période 2016-2021, une évaluation du dispositif régional de mesures a été réalisée dont lôobjectif 
®tait dôidentifier les perspectives dô®volution au regard de la réglementation, du contexte régional et 
des attentes locales.  

Pour la mesure de lôozone, les exigences réglementaires précisent que les zones dôagglomérations 
de plus de 250 000 habitants soient dotées dôau moins une station de type périurbaine pour 
mesurer lôexposition maximale de la population, ainsi que lôimpact sur la v®g®tation. [Annexe IX ï 
Directive 2008/50/CE]. La zone de surveillance de lôagglom®ration de Brest, qui comptait 393 273 
habitants en 2016 [INSEE], est donc concernée par cette exigence.   

Lôozone est actuellement surveill® sur lôagglomération de Brest au niveau dôune station urbaine de 
fond (Brest Pen Ar Streat). Elle ne dispose pas de station périurbaine pour la surveillance de ce 
paramètre. Celle-ci doit donc être créée pour cette zone de surveillance. 

Un seul point de mesures de lôozone est suffisant pour lôagglom®ration au regard des exigences 
réglementaires. Une optimisation du dispositif est donc proposée en d®plaant lôanalyseur dôozone 
de la station Pen ar Streat vers la nouvelle implantation périurbaine de fond. La station de Pen ar 
Streat serait alors fermée à la suite de ce transfert. 

Face à la nécessité de créer cette station, Air Breizh a présélectionné un site de mesures en 
concertation avec Brest Métropole et réalisé une campagne de mesures préliminaires. Il 
sôagit du site óBrest-IMTô. 

Lôobjectif de cette étude est de v®rifier que lôimplantation de ce site répond aux exigences 
réglementaires pour cette typologie de mesures.  

Le présent rapport détaille les r®sultats de lô®tude pr®liminaire men®e de novembre 2018 à 
janvier 2019. 

 
Figure 1 : Carte de station de mesures dôAir Breizh (version du 01/01/19) 

                                                      
1 PRSQA : Programme R®gional de Surveillance de la Qualit® de lôAir qui définit conformément à 
lôarr°t® du 19/04/2017, la strat®gie de lôassociation pour une p®riode de cinq ans. 
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II. Référentiel méthodologique 
 
En France, le LCSQA óLaboratoire Central de Surveillance de la Qualit® de lôAirô est le laboratoire 
d'expertise et de référence au service du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et des 
AASQA2 dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air ambiant. 
  
Il apporte au ministère et ¨ lôensemble du dispositif de surveillance, l'appui n®cessaire dans 
l'ensemble de ses champs d'intervention, aussi bien sur les aspects stratégiques que techniques et 
scientifiques, dans la d®finition et la mise en îuvre de la politique de surveillance de la qualité de 
l'air. 
 
Dans le cadre de ses missions, le LCSQA a publié un guide méthodologique relatif à la 
óConception, implantation et suivi des stations franaises de surveillance de la qualité de 
lôairô, en f®vrier 2017, qui constitue le référentiel pour le suivi et lôimplantation des nouvelles 
stations de mesure. 
 
Ce guide détaille notamment : 

- Les éléments descriptifs à préciser pour chaque station de mesure, 
- La classification et la représentativité des stations, 
- Des recommandations pratiques sur la conception des stations et lôimplantation des points 

de prélèvements. 
 
Lô®tude dôimplantation dôune nouvelle station sur le territoire de Brest Métropole a donc été réalisée 
sur la base des exigences de ce guide méthodologique. 
 

Selon ce guide, une station périurbaine de fond se définit comme suit : 
 
« Station situ®e en p®riph®rie des centres urbains dont lôobjectif est le suivi de lôexposition 
moyenne de la population et des écosystèmes aux phénomènes de pollution 
atmosphérique.  
Les niveaux de concentrations ne doivent pas être influencés de manière significative par 
une source particulière (ex : ®metteur industriel, voirie, é) mais plut¹t par la contribution 
intégrée de multiples sources ».  

                                                      
2 AASQA : Associations Agr®®es pour la Surveillance de la Qualit® de lôAir  

http://www.lcsqa.org/glossary/13/letterl#term151
http://www.lcsqa.org/glossary/13/lettera#term150
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III. Présentation du site 
Sur la base des crit¯res du guide dôimplantation des stations du LCSQA, Air Breizh a établi en 
concertation avec Brest Métropole, plusieurs implantations possibles pour cette nouvelle station. 
 
Une visite terrain a été réalisée en avril 2018. Elle a permis de sélectionner un site (Brest-IMT) en 
mesure dôaccueillir de faon p®renne la nouvelle station. 
 
Une description de ce site est réalisée ci-après. 

III.1.  Description du site de mesures óBrest-IMTô 

Le site de mesures retenu pour lôimplantation de la nouvelle station se trouve au niveau du 
technopôle de Plouzané, situé au Sud-Ouest de lôagglomération de Brest Métropole. 
 
Cette implantation par rapport ¨ lôagglom®ration de Brest r®pond ¨ lôun des crit¯res dôimplantation 
qui pr®cise que la station doit °tre situ®e de pr®f®rence sous les vents de lôagglom®ration lors des 
p®riodes anticycloniques dô®t® ; période durant laquelle les concentrations les plus élevées en 
ozone sont observées (conditions pénalisantes).   
 
Notre analyse des conditions normales de vents à partir des données Météo France pour les 
mois dô®té a révélé des vents du secteur Nord-Est plus présents par rapport aux mois 
dôhiver. Ils correspondent sur ce territoire comme pour lôensemble de la r®gion, aux 
périodes anticycloniques. 
Lôimplantation au Sud-Ouest de lôagglom®ration de Brest est donc à privilégier ce qui est 
bien le cas de la commune de Plouzané (cf. Normales des roses des vents Annexe I).  
 
La commune de Plouzané comptait 13 010 habitants au dernier recensement de lôInsee en 2016. 
 

  
Source : Espace cartographique Brest metropole 

 
Figure 2: Cartes de situation du point de mesures au sein de lôagglom®ration de Brest et de la commune de 

Plouzané 

 

Site retenu 
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En vertu du guide du LCSQA qui d®finit les crit¯res dôimplantation dôune station periurbaine de 
fond, celle-ci doit être implantée dans une unité urbaine, au sens de lôINSEE, avec une densité de 
population inférieure à 1 000 hab./km2.  
 
Dôapr¯s lôINSEE, Plouzan® est int®gr® dans lôunit® urbaine de Brest (UU29701). La densit® de 
population sur cette commune était de 378 habitants au km² en 2015. 
 
Ces deux crit¯res dôimplantation sont donc respect®s. 
 

III.2.  Topographie   

Except® au niveau du passage des cours dôeau notamment le Penfeld ¨ Brest, la topographie de la 
zone dô®tude est comprise entre 50 à 85 mètres environ.  

 

 
Figure 3: Carte topographique de Brest et ses environs. [Source : Topographic map]  

 
Au niveau du technopôle de 
Plouzané, la topographie est 
comprise entre 55 et 70 mètres 
avec une pente orientée vers la 
mer soit vers le Sud-Ouest. 
Ensuite, celle-ci devient très 
marquée dans les 200 mètres 
avant le littoral. 
 
Le site retenu se trouve à une 
altitude de 66 m. 
 
 
 
 

 

Figure 4 (ci-contre) : Topographie 

au niveau de la zone dô®tude 

[source : carte IGN] 

  

Site retenu 
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III.3.  Localisation du site  

Le site est situé sur lôemprise de lô®cole IMT Atlantique (Mines-Telecom) de Brest. 
 
Lôadresse et les coordonn®es de lôemplacement du site sont les suivantes :  

 
Site : IMT Atlantique 655 Avenue du Technopôle, 29280 Plouzané 

 
Coordonnées du point de mesures (WGS 84) :  

Longitude : 4°34ô05.11ôô O 
Latitude : 48°21ô34.23ôô N 

 
Parcelle cadastrale : parcelle 66 Section BS 

 

 
Figure 5 : Extrait plan cadastral de la parcelle 66 section BS avec localisation de la station de mesures 

retenue [cadastre.gouv] 

 
 

Sud 



Etude pr®liminaire ¨ lôimplantation dôune station de surveillance de la qualit® de lôair 
de type périurbaine de fond ï Brest IMT à Plouzané (29) 

 

Rapport dô®tude pr®liminaire. ƅversion du 26/04/19   - 10/24 

III.4.  Description de son environnement proche et des 
principaux émetteurs  

Comme visible sur la vue aérienne suivante, lôenvironnement proche de la station de mesures est 
composé :  

- Au Nord à plus de 50 mètres, de lôautre c¹té de la rue Pierre Bouguer, des parkings puis 
des locaux de lôESIAB (Ecole sup®rieure dôIng®nieurs en agroalimentaire de Bretagne 
Atlantique) ;  

- A lôEst, à une 10aine de mètres, des parkings (environ 15 places) puis des locaux du 
CEREMA (Centre dô®tudes et dôexpertise sur les risques, lôenvironnement, la mobilit® et 
lôam®nagement) ; 

- Au Sud, dôun vaste espace vert ;  
- A lôOuest, dôun espace vert sur le site de lôIMT puis dôune partie des locaux. 

 

 
Figure 6: Localisation du site et de son environnement [Source : Géoportail] 

 
Les visites effectu®es ¨ plusieurs reprises sur place ainsi que les contacts pris avec lôIMT 
atlantique nôont pas permis dôidentifier dôactivit®s suspectes sur site pouvant influencer les mesures 
de la qualit® de lôair. 

III.4.1 Les émetteurs industriels  

Dôapr¯s les bases de donn®es IREP (Registre Français des Emissions Polluantes) et BASIAS 
(Inventaire des sites industriels et activités de service) qui permettent dôidentifier respectivement 
les émetteurs industriels et les anciennes activités potentiellement polluantes, le site industriel le 
plus proche se trouve ¨ 1.5 kilom¯tres du site dô®tude.  

Rue Pierre 
Bouguer 

ESIAB 

CEREMA 

IMT 
Atlantique 
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Il sôagit de lôusine Brest Surface Technologie dont lôactivit® de traitement et rev°tement de m®taux 
est jugée sans influence sur les mesures de qualit® de lôair au regard de la distance la séparant de 
la future station de mesures.  
 
Aucune activité industrielle dont les émissions atmosphériques pourraient influencer les 
mesures sur le site Brest IMT nôa ®t® identifi®e dans un rayon de 500 mètres. 

III.4.2 Les principaux axes routiers  

Les principaux axes routiers, leur distance respective par rapport ¨ lôemplacement projet® de la 
station ainsi que leur trafic moyen journalier annuel (TMJA) sont présentés dans le tableau ci-
après. 

Tableau 1: Description des principaux axes routiers à proximité du site  

Nom de la voirie 
TMJA 

(véhicules/jour) 

Distance minimale à 
respecter selon 
guide LCSQA 

Distance par 
rapport à la future 

station (m) 

Rue Pierre Bouguer 
Insignifiant ï desserte des 

parkings du CEREMA et de 
ESIAB 

Pas de distance min si 
TMJA < 1000 

45 m 

Avenue du Technopôle 2 720 10 m 140 m 

Route de Ste Anne 3 000 10 m 340 m 

D789 (axe Brest le Conquet) 12 840 30 m 1 150 m 

Source TMJA : Données de Comptage routiers 2016 ï Brest Métropole 

 
Conformément aux exigences du guide du LCSQA, les principaux axes routiers à proximité de la 
future station sont suffisamment éloignés pour limiter leur impact sur les mesures. 
 

 
Figure 7: Principaux axes routiers à proximité du site avec les TMJA connus [Source : Géoportail] 

 
Les distances dô®loignements des axes routiers fonction de leur niveau de trafic sont 
respectés. 

D789 

Route de 
Sainte Anne 

Avenue du 
Technopôle 

Rue Pierre 
Bouguer 


























